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COLETOR
DE
DADOS
ANDROID
FULL
TOUCH

DEMOCRATIZANDO
O
USO
DOS
COLETORES
DE
DADOS
NO
BRASIL


LEITOR
1D/2D
PROFISSIONAL


3
ANOS
DE
GARANTIA

ALTA
PERFORMANCE
E
PREÇO
BAIXO



1.5m
Resistência
a
queda

Leitor
1D/2D
profissional

Kiosk
Bloqueio
e
controle
de
acessos

Movstage
Implantação
e
provisionamento
em
massa
de
dispositivos

Tela
de
6.58”
com
450
nits
Visão
imersiva
Ainda
mais
poderoso

-20°C
a
+55°C
Temperatura
de
operação

IP67
Proteção

3
anos
de
garantia

Bateria
que
dura
o
turno
inteiro

Ferramentas
Gratuitas
de
Configuração
Inteligentes

Processador
de
alto
desempenho

Medição
Automática
de
Pacotes
-
iToF
(opcional)

Leitura
em
movimento
20
códigos
de
barras
de
uma
vez

4G
voz
e
dados

Leitor
de
RFID
UHF
integrado
(opcional)



Especificações

Versão
do
Android Android™
13
AER
/
suporta
upgrade
até
Android
17

Tela
6.58”
com
450
nits,
FHD
IPS
2408*1080,
multi-touch,
suporta
uso
de
luvas

Processador MT8781
-
8
núcleos
(2*A76
2.2GHz
+
6*A55
2.0GHz

Memória 4GB
RAM
/
64GB
Flash
(Padrão)
8GB
RAM
/
64GB
Flash
(Opcional)

Leitor
de
código
de
barras E5
2D/1D

RFID
(Opcional)
EPC
C1
GEN2
&
V2
|
ISO18000-6C
|
1.2m,
40
tag/s
|
US/BR:
902–928
MHz

ITOF
(Opcional)
Medição
de
objetos
(lado
≤60cm)
com
98%
de
acurácia
há
no
máximo
1.5
m
de
distância

Teclado
Físico Não
possui

NFC ISO
14443A&B
|
ISO
15693
|
MIFARE
|
FeliCa
|
SL6550

Câmeras Traseira
16MP
(AF,
flash)
/
Frontal
5MP
(FF)

Tipo
de
conexão USB-C
OTG

Sensores
Sensor
de
luz,
proximidade,
giroscópio,
acelerômetro,
hall,
sensor
IR,
barômetro
e
E-Compass

SIM
Card
+
TF 2
SIM
card
(Nano
+
Nano)
+
TF
MicroSD
(até
256
GB)

Peso 262g
(incluindo
bateria)

Dimensões
CxLxA
(mm) 171.7
*
78.5
*
13.5

Áudio Alto-falante
e
microfone

Inclui
na
caixa 1
Coletor,
1
Bateria,
1
Guia
Rápido
e
1
Película
(já
aplicada
na
tela)

Capacidade/tipo:
5100mAh
|
3,91V
|
Li-Ion
(Removível,
peça
única
com
fácil
encaixe)

Hot-swap Sim
(bateria
interna
58
mAh)

Duração
da
bateria +
12
horas

Tipo
de
carregamento Suporta
Fast
Charge
de
33W

Simbologia
e
resolução Distância
de
Leitura
(mínima/máxima)

Code
39
(5mil) 7.0
/
37.6
cm

Code
39
(20mil) 13.9
/
131.4
cm

Code
39
(100mil) 31.7
/
740
cm

Code
128
(5mil) 7.0
/
33.9
cm

Code
128
(15mil) 8.1
/
98.0
cm

DataMatrix
(10mil) 2.7
/
31.5
cm

QR
Code
(20mil) 5.5
/
70.9
cm

UPCA
100%
/
13mil
UPC 5.6
/
87.1
cm

R3

Principais
configurações

Bateria

MDMs
homologados

3
anos
de
garantia
nos
equipamentos
e
3
meses
nos
acessórios.


Distância
de
leitura
E5

Índice
de
proteção
(IP) IP67

Resistência
à
queda 1.5m

Temperatura
de
operação -20°C
a
+55°C

Temperatura
de
armazenamento -40°C
a
+75°C

Umidade
(sem
condensação) 5%
~
95%

Robustez

Celular 4G
/
3G
/
2G
VOZ
e
DADOS

Wi-Fi

Wi-Fi
6E
|
2.4GHz
/
5GHz
/
6GHz
|
MIMO
2×2
|
IEEE
802.11
a/b/g/n/ac/ax/d/e/h/i/k/r/v/w
Roaming:
802.11r
/
OKC
/
PMKID
|
Segurança:
WEP
/
WPA
/
WPA2
/
WPA3
(Personal
e
Enterprise)

Bluetooth 5.2
BLE

GPS
GPS
(L1
e
L5)
/
Beidou
/
Glonass
/
Galileo
/
A-GPS
/
NAVIC
/
IRNSS
/
SBAS

Redes



Alça
para
mão

Contate-nos:
+55
11
97196-7355
contato@movfast.com.br
movfast.com.br

Fonte

de
parede

Cabo
USB-C

para
carregamento

Capa
de
proteção
em
couro
com
alça

de
ombro

Carregador
de
4
posições

Doca
de
carregamento

Bateria
adicional

Gatilho
para
R3

R3
Acessórios

https://wa.me/5511971967355
mailto:contato@movfast.com.br
https://movfast.com.br/vendas

